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ANALYSE DE CODE POUR UN NOUVEAU BÂTIMENT 
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT – CANADA 2015 (MODIFIÉ)  

 

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT 

Adresse et identification du projet :       
Aire de bâtiment :       m2 Hauteur de bâtiment en étages : 

Article 3.2.1.1. ou 9.10.4.1.       

Nombre de rues incluant les voies d’accès : 
Voir Règlement 709 pour les bâtiments de plus de 2000 m2       Nombre de sous-sol :       

Tente ou structure gonflable : 
Sous-section 3.1.6. ou paragraphe 9.10.1.3. 1) Oui   Non   Bâtiment de grande hauteur : 

Sous-section 3.2.6. Oui   Non   

Présence d’une mezzanine : 
Sous-section 3.2.8. ou article 9.10.1.4. Oui   Non   Présence d’une aire communicante : 

Sous-section 3.2.8. ou article 9.10.9.5. Oui   Non   

Présence d’un mur coupe-feu : 
Sous-section 3.1.10. ou 9.10.11. Oui   Non   Matières et opérations dangereuses : 

Article 3.3.1.2. ou articles 9.10.1.3. et 9.10.1.4. 
Oui   Non   

Bâtiment assujetti au CCQ, chapitre I :  
RLRQ B-1.1, r. 2, articles 1.02 à 1.04 Oui   Non   Application de mesures différentes : 

RLRQ B-1.1 articles 127 et 128 ou Règlement 709 article 16 Oui   Non   

 

CLASSIFICATION DU BÂTIMENT 
** Portez une attention particulière aux articles 3.2.2.4. à 3.2.2.8. (un seul 3.2.2. par étage est acceptable) ** 

Étage(s) ou 
mezzanine Utilisation réelle Usage principal 

(sauf exceptions, un seul par suite) 
Article applicable 
(3.2.2.X. ou 9.10.8.1.) 

Construction proposée Protégé par  
gicleurs 

            Choisissez un élément. Choisissez un 
élément. Choisissez un élément.  

            Choisissez un élément. Choisissez un 
élément. Choisissez un élément.  

            Choisissez un élément. Choisissez un 
élément. Choisissez un élément.  

            Choisissez un élément. Choisissez un 
élément. Choisissez un élément.  

 

SÉCURITÉ INCENDIE ET DES OCCUPANTS 
Système d’alarme incendie : 
Sous-section 3.2.4. ou 9.10.18. 

Oui   Non   Signalisation d’issues : 
Sous-section 3.4.5. ou article 9.9.11.3. Oui   Non   

Systèmes de gicleurs : 
Articles 3.2.2.18. et 3.2.5.12. ou paragraphe 9.10.1.3. 8) Oui   Non   Réseau de canalisation incendie : 

Article 3.2.5.8. ou paragraphe 9.10.1.3. 9) Oui   Non   
 

NOMBRE DE PERSONNES ( 3.1.17. ) 

Étage, mezzanine ou suite                               

Nombre de personnes  
calculé selon 3.1.17.1.                               

Nombre de personnes 
inférieur au Tableau 3.1.17.1.      

 

FAÇADES DE RAYONNEMENT ( 3.2.3. / 9.10.14. ) 

** Les articles 3.2.3.1. 8) et 9.10.14.3. 1) sont applicables sur le territoire de la Ville de Varennes ** 

Nom de la façade 
Distance 

limitative utilisée 
pour calcul 

Si non giclé, 3.2.3.1. 8) 

Surface utilisé 
pour calcul 

Baies non 
protégées réelles 

Degré de 
résistance au feu 

proposé 

Type de 
construction 

proposé 

Revêtement 
proposé 

            m       m2       % Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

            m       m2       % Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

            m       m2       % Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

            m       m2       % Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Choisissez un 
élément. 

Moitié de la distance limitative utilisée : 
Paragraphe 3.2.3.1. 8) ou article 9.10.14.3. 

 
 
 
 
 

Oui   Non   Protection des ouvertures requise : 
Article 3.2.3.5. ou 9.10.14.4. 2) Oui   Non   

Calcul des surfaces par compartiments : 
Paragraphe 3.2.3.2. 2) ou 9.10.14.2. 1)b)ii)  
→ Démonstration pour chacun des compartiments requis 
 

 

Oui   Non   Protection d’issue extérieure requise : 
Article 3.2.3.13. ou 9.9.4.4. à 9.9.4.6. Oui   Non   
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SÉPARATIONS COUPE-FEU ( 3.2.2. / 3.1.3. / 9.10.8. ) 

 Construction prévue Degré de résistance au feu 

Planchers des sous-sols Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Plancher du premier étage (ou RDC) Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Planchers des étages Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Mezzanines Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Toiture Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Autres :       
 

COMPARATIMENTATION ( 3.1.8. / 3.3. / 3.4. / 9.10.9. / 9.10.13. ) 

 Degré de résistance au 
feu au rez-de-chaussée 

Degré de résistance au 
feu aux étages 

Degré pare-flamme 
des portes 

Degré pare-flamme 
des dispositifs 
d’obturations 

Séparation des issues Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Séparation des corridors Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Séparation entre les suites Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Séparation des gaines techniques  Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Autres :       
 

ISSUES ET DISTANCE DE PARCOURS ( 3.4. / 9.9. ) 

Étage(s) et  
mezzanine(s) 

Nombre d’issues  
exigés 

Largeur minimale  
des issues 

Distance de parcours 
maximale prévue 

Barre panique 
exigée 

                  mm       m  

                  mm       m  

                  mm       m  

                  mm       m  
 

CONCEPTION SANS OBSTACLES ( 3.8. / 9.5.2. ) 

Exigée au rez-de-chaussée : Oui   Non   Exigée aux étages : Oui   Non   

Méthode utilisée aux étages : 
Article 3.3.1.7. ou 9.5.2.2.       

 

PRÉPARATION DU DOCUMENT 

Préparé par :       Date : Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer une date  

Signature :       
 architecte  ingénieur 

 technologue  autre 

Notes 
particulières :       

 


