VARENNES

Urbanisme et environnement

Sécurité incendie

ANALYSE DE CODE POUR UNE TRANSFORMATION

CoDE NATIONAL DU BATIMENT — CANADA 2015 (MODIFIE)

IDENTIFICATION DU BATIMENT ET DE LA TRANSFORMATION

Adresse et identification du projet :

Aire de batiment :
Aprés transformation

2 | Agrandissement de I'aire de plancher :
Article 10.2.2.2.

3

Hauteur de batiment en étages :
Article 10.2.1.1.

Nombre d’étages ajouté(s) :
Article 10.2.2.2.

Voir Réglement 709 pour les batiments de plus de 2000 m?

Nombre de rues incluant les voies d’acces :

Nombre de sous-sol :

Tente ou structure gonflable :
Sous-section 3.1.6.

Batiment de grande hauteur :
Sous-section 3.2.6.

Non

oui []

Non

oui []

Ajout ou modification de mezzanine :
Article 10.2.2.2.

Création d’aire communicante :
Sous-section 3.2.8. ou article 9.10.9.5.

oui []

Non

oui []

Non

Ajout ou mod. de systeme de protection :

Modification de fagades de rayonnement :

Non
Si « Non », ne pas remplir la section concernée

oui []

Non

oui []

Changement d’usage :
Paragraphe 10.2.2.2. 2)

Réaménagement majeur :
Paragraphe 10.2.2.2. 4)

oui []

Non

oui []

Non

Ajout ou modification de mur coupe-feu :
Sous-section 3.1.10. ou 9.10.11.

Matieres et opérations dangereuses :
Article 3.3.1.2. ou articles 9.10.1.3. et 9.10.1.4.

Oui |:|

Non

Oui |:|

Non

Batiment assujetti au CCQ, chapitre | :
RLRQB-1.1,r. 2, articles 1.02 3 1.04

Application de mesures différentes :
RLRQ B-1.1 articles 127 et 128 ou Reglement 709 article 16

0|0 |g|gd|d

oui []

Non

0|0 |g|gd|d

oui []

Non

CLASSIFICATION DU BATIMENT ET DE LA TRANSFORMATION

** Porter une attention particuliére aux articles 3.2.2.4. a 3.2.2.8. (un seul 3.2.2. par étage est acceptable) **

Etage(s) ou
mezzanine

Utilisation réelle des aires de
plancher transformés

Article applicable
(3.2.2.X.0u 9.10.8.1.)

Usage principal
(sauf exceptions, un seul par suite)

Construction proposée

Protégé par
gicleurs

. s Choisissez un
Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

[

élément.
.. s Choisissez un - "
Choisissez un élément. . Choisissez un élément. |:|
élément.
. L Choisissez un - s
Choisissez un élément. Lo Choisissez un élément. |:|
élément.

Systéme d’alarme incendie :
Article 10.3.2.4. ou 10.9.3.2.

SECURITE INCENDIE ET DES OCCUPANTS

Oui |:| Non |:|

Signalisation d’issues :
Article 10.3.4.4. ou 10.9.2.4.

Oui |:| Non |:|

Systéme de gicleurs :
Article 10.3.2.5.

Réseau de canalisation incendie :
Article 10.3.2.5.

Oui |:| Non |:|

Oui |:| Non |:|

MODIFICATION DES FACADES DE RAYONNEMENT ( 3.2.3. /9.10.14. )

** Les articles 3.2.3.1. 8) et 9.10.14.3. 1) sont applicables sur le territoire de la Ville de Varennes **

Distance Degré
e . . egré de Type de N
T ilica Surface utilisé Baies non L. - Revétement
Nom de la fagade limitative utilisée pour calcul protégées réelles résistance au feu construction oroposé
pour calcul B roposé roposé
Sinon giclé 3231 8]) prop prop
Choisissez un Choisissez un Choisissez un
m m? % Io,ssse 9’ se ,0, ezu
élément. élément. élément.
Choisissez un Choisissez un Choisissez un
m m? % i i .
élément. élément. élément.
Choisissez un Choisissez un Choisissez un
m m? % . s s
élément. élément. élément.
Choisissez un Choisissez un Choisissez un
m m? % L i .
élément. élément. élément.

Moitié de la distance limitative utilisée :
Paragraphe 3.2.3.1. 8) ou article 9.10.14.3.

Protection des ouvertures requise :
Article 3.2.3.5. ou 9.10.14.4. 2)

Oui |:| Non |:|

Oui |:| Non |:|

Calcul des surfaces par compartiments :
Paragraphe 3.2.3.2. 2) ou 9.10.14.2. 1)b)ii)
— Démonstration pour chacun des compartiments requis

Protection d’issue extérieure requise :
Article 3.2.3.13. 0u 9.9.4.4. 2 9.9.4.6.

Oui |:| Non |:|

Oui |:| Non |:|

Ville de Varennes, 175, rue Sainte-Anne, Varennes (Québec), J3X 1T5

Téléphone : 450 652-9888

Page 1 sur 2
20 juillet 2023



\\///

‘0

VARENNES

Urbanisme et environnement
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NOMBRE DE PERSONNES ( 3.1.17. )

Etage, mezzanine ou suite

Nombre de personnes
calculé selon 3.1.17.1.

Nombre de personnes D
inférieur au Tableau 3.1.17.1.

PARATIO OLUJP (]
Construction Degré de résistance au feu
Planchers des sous-sols Choisissez un élément. Choisissez un élément.
Plancher du rez-de-chaussée Choisissez un élément. Choisissez un élément.
Planchers des étages Choisissez un élément. Choisissez un élément.
Mezzanines Choisissez un élément. Choisissez un élément.
Toiture Choisissez un élément. Choisissez un élément.
OMPAR 0 g 4./9.10.9. /9 0 0
D.R.F. au D.F.R. aux D.P.F. des dispositifs

premier étage

autres étages

D.P.F. des portes

d’obturations

Séparation des issues

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Séparation des corridors

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Séparation entre les suites

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Choisissez un élément.

Séparation des gaines techniques

ISSUES ET DISTANCE DE PARCOURS (3.4./9.9.8.2. /10.3.4. / 10.9.2. )

Nombre d’issues
exigés

Largeur minimale
des issues

Distance de parcours
maximale

Barre panique
exigée

mm m ]

mm m

Etage(s)

3

3

3
LI

CONCEPTION SANS OBSTACLES ( 3.8. /9.5.2. /10.3.8. )

Exigée au rez-de-chaussée : oui [] Non [_] | Exigée aux étages : oui [] Non []

Méthode utilisée aux étages :
Article 3.3.1.7. 0u 9.5.2.2.

PREPARATION DU DOCUMENT

Cliguez ou appuyez ici

Préparé par : Date :
mAatir AndrAar tmA AlAakAa
[ ] architecte [ ]ingénieur
Signature :
[] technologue [ Jautre
Notes

particuliéres :
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